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АНКЕТА 
(очистка действующего кожухотрубного теплообменного аппарата) 

 
Наименование организации: 
 
Адрес:  
Телефон: 
Тип и год ввода в эксплуатацию кожухотрубного 
теплообменного аппарата (КТА) 

 

Назначение КТА  

Конфигурация КТА  

Дата последней прочистки КТА  

Количество трубок, материал, диаметр трубок, мм  

Длина трубок, м  
Объем внутритрубного пространства, м3  
Площадь поверхности нагрева, м2  

Площадь очищаемой поверхности, м2  
Объем межтрубного пространства, м3  
Тип и температура вещества во внутритрубном 
пространстве 

 

Тип и температура вещества в межтрубном пространстве  

Толщина отложений во внутритрубном пространстве, мм  

Толщина отложений в межтрубном пространстве, мм  

Наличие и количество U-образных трубок  

Месторасположение и характер установки (вертикально 
или горизонтально) 

 

Дополнительная информация: 
 фото ПТА и его проблемных мест, чертежи, 

эскизы, 
 наличие точек входа и выхода, 
 наличие горячей воды, пара, пожарных гидрантов. 

 

В чем состоит проблема ??? 
 

 

Предложения Заказчика: 
 
 
 

 

Обязательно приложить к АНКЕТЕ:  Копию Технического Паспорта КТА 
 
 
Подпись: ___________________________________                                    Дата: ________________ 
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